






TG 1000 MIKROFONE

Wandlerprinzip Kondensator

Richtcharakteristik Kugel

Wandlerprinzip Kondensator

Richtcharakteristik Superniere

Wandlerprinzip Kondensator

Richtcharakteristik Niere

Wandlerprinzip Kondensator

Richtcharakteristik Niere

Wandlerprinzip Kondensator

Richtcharakteristik Kugel

Wandlerprinzip Kondensator

Richtcharakteristik Niere

Wandlerprinzip Kondensator

Richtcharakteristik Kugel

Wandlerprinzip Kondensator

Richtcharakteristik Kugel

TG L58c    
Miniatur-Kondensator-Ansteckmikrofon, 
4-pol. Mini-XLR-Anschluss, 
erhältlich in schwarz und beige.

TG H54c
Kondensator-Nackenbügelmikrofon, 
4-pol. Mini-XLR-Anschluss, 
erhältlich in schwarz und beige.

TG H56c 
Kondensator-Nackenbügelmikrofon, 
4-pol. Mini-XLR-Anschluss, 
erhältlich in schwarz und beige.

TG H57c    
Kondensator-Ohrbügelmikrofon, 
4-pol. Mini-XLR-Anschluss, 
erhältlich in beige.

TG H74c
Kondensator-Nackenbügelmikrofon, 
4-pol. Mini-XLR-Anschluss, 
erhältlich in schwarz und beige.

TG I56c   
Kondensatormikrofon für Akkordeons, 
4-pol. Mini-XLR-Anschluss, 
erhältlich in schwarz.

TG I57c
Clip-On Kondensatormikrofon für 
Blasinstrumente, 4-pol. Mini-XLR-Anschluss, 
erhältlich in schwarz.

TG I58c Helix 
Kondensatormikrofon für Instrumente, 
mit Helix Halterung, 4-pol. Mini-XLR-Anschluss, 
erhältlich in schwarz.



TG 1000 ZUBEHÖR

Perfekt bis ins Detail.

WA-CD
Mit dem als Zubehör erhältlichen Ladegerät 
lassen sich Hand- / Taschensender 
innerhalb kürzester Zeit wieder aufladen.

WA-HHA-SHBY
Aluminium Adapter für 
Shure®, DPA®, Heil Sound®, 
Sony®, Line6® und viele 
andere Mikrofonkapseln.

WA-ATO
Passive Breitband- 
rundstrahlantenne, 
BNC, 470 - 790 MHz.

WA-ATDA
Passive / Aktive 
logarithmische, periodische 
UHF-Richtantenne, BNC /
TNC, 470 - 1000 MHz, 
schaltbare Verstärkung von
Passive 0 dB / 6 dB / 12 dB.

WA-ZAPD1
Passiver 2-Wege Combiner 
470 - 1000 MHz, zum 
Aufbau von Multiantennen-
systemen.

WA-AS6 
6-fach Breitband- 
antennensplitter, BNC, 
470 - 790 MHz.

WA-AMP 2  
Breitbandantennen-
verstärker, 5 dB / 10 dB / 
15 dB schaltbare 
Verstärkung.

WA-AC5 / WA-AC10 / 
WA-AC25
BNC-Antennenkabel, 
dämpfungsarmes Aircell 7- 
Kabel, erhältlich in 
5 m, 10 m und 25 m.

MS-50
Wandbefestigungsset 
für Antennen, Gewinde 3/8“, 
inkl. 5/8“ Adapter.

WA-CKL 
Verbindungskabel zur 
Kaskadierung von 
bis zu 12 TG 1000 
Kanälen im Betrieb 
ohne externen Splitter. 
Im Lieferumfang 
enthalten.

WA-CKF  
Verbindungskabel 
zur Antennenfront-
montage. 
Im Lieferumfang 
enthalten.

WA-CGI
Verbindungskabel 
zum Anschluss 
von Instrumenten 
mit 6,35 mm 
Monoklinkenstecker.

WA-MC
Mikrofonanschluss-
kabel zum Anschluss 
drahtgebundener 
Mikrofone mit 
3 pol. XLR-Stecker.

WA-MS
Farbmarkierungsset.

LED Anzeige 
Einfache Überwachung des aktuellen Lade-
zustandes durch mehrfarbige Beleuchtung.

4-Fach Ladeschale 
Es können bis zu zwei Hand- / Taschensender 
oder zwei Handsender und vier Standard AA-Akkus 
parallel geladen werden.

Netzwerkkompatibilität 
Einfache Kontrolle und Integration in eine 
bestehende Mediensteuerung.



TG 1000 SYSTEM DESIGN

Raum 2
Antenne B

Raum 1
Antenne B

Raum 1
Antenne A

Raum 2
Antenne A

WA-ZAPD1
Combiner (711217)

WA-ZAPD1
Combiner (711217)

WA-ATDA
Richtantenne aktiv / passiv (711004)

WA-AC
Antennenkabel

  5 m (711543) / 10 m (711551) / 25 m (711578)

Digitaler Dual-Empfänger
Region A (711357)

MS-50
Wandbefestigungs-
set für Antennen

(707732)

MS-50
Wandbefestigungs-
set für Antennen

(707732)

WA-ATDA
Richtantenne
aktiv / passiv

(711004)

WA-AMP2
Antennenverstärker

(712035)

WA-CKF
Antennenfront-

montagekit
(711527)

Digitaler 
Dual-Empfänger
Region A (711357)

WA-CKL
Kabelkit zur Kaskadierung 
von max. 6 Empfängern

(711535)

WA-AS6
Antennensplitter

(711519)

WA-AC
Antennenkabel
  5 m (711543) 
10 m (711551) 
25 m (711578)

Multi-Channel-Anwendung

Multi-Antennen-Anwendung

WA-ATO
Rundstrahlantenne

passiv
(711586)

WA-AMP2
Antennenverstärker

(712035)

WA-AMP2 in Kombination 
mit WA-ATO für Kabellänge 
> 10 m erforderlich

Hinweis:
Um den besten  
Empfang zu gewähr-
leisten, ist die 
Nutzung von zwei 
separaten Antennen 
über zwei separate 
Antennenwege 
erforderlich.
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TG 1000 TECHNISCHE DATEN

Funktionsprinzip Digitaler UHF-Handsender

Frequenzbereiche siehe Empfänger

Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz

Aussteuerungsbereich 116 dB

Verschlüsselung &	
Audiocodec

siehe Empfänger

Sendeleistung 10 mW / 50 mW

Display OLED 

Übertragungsreichweite
bis zu 300 Meter bei optimalen
Bedingungen

Betriebsdauer ca. 8 Std.

Gewicht
115 g ohne Batterien und 
Wechselkapsel

Abmessungen Länge 200 mm / Ø 36 mm

Funktionsprinzip Digitaler UHF-Taschensender

Frequenzbereiche siehe Empfänger

Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz

Aussteuerungsbereich
116 dB 
(128 dB mit Pegelabsenkung -12 dB)

Antennenanschluss SMA

Verschlüsselung &	
Audiocodec

siehe Empfänger

Sendeleistung 10 mW / 50 mW

Display OLED 

Übertragungsreichweite
bis zu 300 Meter bei optimalen
Bedingungen

Betriebsdauer ca. 8 Std.

Eingangspegel max. + 18 dBu

Gewicht 102 g ohne Batterien

Abmessungen 94 x 59 x 26 mm

Funktionsprinzip
Digitaler UHF
True-Diversity-Empfänger

Frequenzbereich
Region A

470 - 789 MHz      

Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz

Aussteuerungsbereich 116 dB

Ausgangspegel
max. +18 dBu symmetrisch
(XLR und Klinkenausgang)
0 bis 42 dB gain

Kopfhörerausgang umschaltbar mit Lautstärkeregelung

Latenz
2,1 ms (Gesamtlatenz vom
Sender zum Empfänger) 

Verschlüsselung &
Audiocodec

schaltbare, proprietäre Verschlüsse-
lung; „TriplePlay Codec“ mit
niedriger Latenz (1.2 ms) und 
hoher Fehlerfestigkeit

Display OLED

Netzanschluss 100 V - 240 V AC

Stromverbrauch 13,8 W (typ.)

Umgebungstemperatur 0 bis +55°C

Gewicht 3.200 g

Abmessungen 420 x 242 x 43 mm

Antennenanschluss 2 x BNC Eingang / 2 x BNC Ausgang

TG 1000 Digitaler Dual-Empfänger TG 1000 Handsender

TG 1000 Taschensender

	www.beyerdynamic.com/tg1000
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